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BORNES UNIPOLAIRES 1 VOIE

Référence Couleur Section (mm2)
I (A) U

(V)
Cond.

Cu Al
UK1016.21 1,5 / 16 mm² 85 85 1000 20
UK1016.12 1,5 / 16 mm² 85 85 1000 20
UK1016.24 1,5 / 16 mm² 85 85 1000 20
UK1035.21 6 / 35 mm² 135 120 1000 10
UK1035.12 6 / 35 mm² 135 120 1000 10
UK1035.24 6 / 35 mm² 135 120 1000 10
UK1050.21 6 / 50 mm² 160 145 1000 10
UK1050.12 6 / 50 mm² 160 145 1000 10
UK1050.24 6 / 50 mm² 160 145 1000 10
UK1095.21 16 / 95 mm² 245 220 1000 8
UK1095.12 16 / 95 mm² 245 220 1000 8
UK1095.24 16 / 95 mm² 245 220 1000 8
UK1150.21 35 / 150 mm² 320 290 1000 5
UK1150.12 35 / 150 mm² 320 290 1000 5
UK1150.24 35 / 150 mm² 320 290 1000 5
UK1240.21 35 / 240 mm² 425 380 1000 2
UK1240.12 35 / 240 mm² 425 380 1000 2
UK1240.24 35 / 240 mm² 425 380 1000 2

BORNES UNIPOLAIRES 2 VOIES

Référence Couleur Section (mm2)
I (A) U

(V)
Cond.

Cu Al
UK2035.21 6 / 35 mm² 270 240 1000 6
UK2035.12 6 / 35 mm² 270 240 1000 6
UK2035.24 6 / 35 mm² 270 240 1000 6
UK2050.21 6 / 50 mm² 320 290 1000 6
UK2050.12 6 / 50 mm² 320 290 1000 6
UK2050.24 6 / 50 mm² 320 290 1000 6
UK2095.21 16 / 95 mm² 490 440 1000 3
UK2095.12 16 / 95 mm² 490 440 1000 3
UK2095.24 16 / 95 mm² 490 440 1000 3
UK2150.21 35 / 150 mm² 640 580 1000 2
UK2240.21 35 / 240 mm² 850 760 1000 1

BORNES UNIPOLAIRES 3 VOIES

Référence Couleur Section (mm2)
I (A) U

(V)
Cond.

Cu Al
UK3050.21 6 / 50 mm² 320 290 1000 3
UK3050.12 6 / 50 mm² 320 290 1000 3
UK3050.24 6 / 50 mm² 320 290 1000 3

BORNE TRIPOLAIRE

Référence Couleur Section (mm2)
I (A) U

(V)
Cond.

Cu Al
UK3350.21 6 / 50 mm² 160 145 1000 3

DIMENSIONS

Référence Nb voies A (mm) B (mm) C (mm) Poids (g) Raccordement Fixation

UK1016 1 13,5 40 42 15 6 pans 4 mm Rail DIN

UK1035 1 16 40 46 24 6 pans 4 mm Rail DIN

UK1050 1 17,8 4 49 35 6 pans 5 mm Rail DIN

UK1095 1 24 49 86 90 6 pans 5 mm Rail / Vis

UK1150 1 29,5 59 95 160 6 pans 8 mm Rail / Vis

UK1240 1 37,5 67 130 305 6 pans 8 mm Vis

UK2035 2 27 29,8 42 44 6 pans 4 mm Rail DIN

UK2050 2 40 43 49 60 6 pans 5 mm Rail DIN

UK2095 2 46 49 86 165 6 pans 5 mm Rail / Vis

UK2150 2 51,5 59 95 290 6 pans 8 mm Rail / Vis

UK2240 2 64 67 130 550 6 pans 8 mm Vis

UK3050 3 49 43 49 86 6 pans 5 mm Rail DIN

UK3350 3 49 43 48 96 6 pans 5 mm Rail DIN

BORNES POUR RACCORDEMENT 
BIMÉTALLIQUE

BORNES POUR RACCORDEMENT 
BIMÉTALLIQUE

NORMES
• EN 61238-1
• EN 60947-7-1

DIRECTIVES

EN 
STOCK

• Bornes de raccordement de câbles en cuivre ou aluminium jusqu’à des sections de 240 mm² 
• Parties plastiques réalisées en polyamide 6.6, V2.
• Parties métalliques en acier étamé et graissées.
• Raccordement des câbles avec une clé hexagonale.
• Les câbles souples qui seront raccordés devront être munis impérativement de cosses serties.
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DÉTERMINATION DE LA RÉFÉRENCE DES BORNES

Ex : UK2050.12

  21

  12

  24

UK

Couleur : 21 / 12 / 24Section mm2 :
016 / 035 / 050 / 095/ 150 / 240

Nombre de voies :
1 / 2 / 3
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