
94

•	 �Cartouches fusibles miniatures en verre, à faible pouvoir de coupure, 
recommandées pour des courants de faible intensité. 

•	 �Protection contre les surcharges et courts-circuits dans les équipements 
électroniques, domestiques, télécommunications, etc. 

•	 Réalisés avec corps en tube de verre et contacts en laiton nickelé.

            FUSIBLES VERRE 5X20

In (A)
Références  

Fusibles Rapides (F)
Références  

Fusibles Lents (T) U (V)
Pouvoir de coupure 

(A)
Cond.

En boîte En sachet En boîte En sachet En boîte En sachet

0,1 5020010 5000010 5320010 5300010 250 35 10/100 1000

0,125 5020012 5000012 5420012 5300012 250 35 10/100 1000

0,16 5020016 5000016 5420016 5300016 250 35 10/100 1000

0,20 5120020 5000020 5420020 5300020 250 35 10/100 1000

0,25 5120025 5000025 5420025 5300025 250 35 10/100 1000

0,315 5120031 5000031 5420031 5300031 250 35 10/100 1000

0,4 5120040 5000040 5420040 5300040 250 35 10/100 1000

0,5 5120050 5000050 5420050 5300050 250 35 10/100 1000

0,63 5120063 5000063 5420063 5300063 250 35 10/100 1000

0,8 5120080 5000080 5420080 5300080 250 35 10/100 1000

1 5120100 5000100 5420100 5300100 250 35 10/100 1000

1,25 5120125 5000125 5420125 5300125 250 35 10/100 1000

1,6 5120160 5000160 5420160 5300160 250 35 10/100 1000

2 5120200 5000200 5420200 5300200 250 35 10/100 1000

2,5 5120250 5000250 5420250 5300250 250 35 10/100 1000

3,15 5120315 5000315 5420315 5300315 250 35 10/100 1000

4 5120400 5000400 5420400 5300400 250 10 x In 10/100 1000

5 5120500 5000500 5420500 5300500 250 10 x In 10/100 1000

6,3 5120630 5000630 5420630 5300630 250 10 x In 10/100 1000

7 5020700 5000700 5320700 5300700 250 10 x In 10/100 1000

8 5020800 5000800 5320800 5300800 250 10 x In 10/100 1000

10 5021000 5001000 5321000 5301000 250 10 x In 10/100 1000

12* 5021200 5001200 5321200 5301200 250 10 x In 10/100 1000

15* 5021500 5001500 5321500 5301500 250 10 x In 10/100 1000

16* 5021600 5001600 5321600 5301600 250 10 x In 10/100 1000

(*) Fusibles surcalibrés

FUSIBLES ÉLECTRONIQUES 5X20 
STANDARD

EN 
STOCK

NORMES
•	 IEC 60127
•	 EN 60127
•	 UL 248-1 
•	 UL 248-14

CARACT. TECHNIQUES
•	 Page 100

DIRECTIVES

DIMENSIONS
•	 Page 98

              BOÎTE ASSORTIMENT 
              DE 360 FUSIBLES 5X20

Taille
Référence

Cond.
Rapides (F) Lents (T)

5x20 510002* 510003* 1/10

(*) Chaque boîte contient 20 FUSIBLES de chaque intensité.
In (A) : �125 mA / 160 mA / 200 mA / 250 mA / 315 mA / 400 mA / 500 mA / 630 mA 800 mA / 1 A / 1,25 A / 

1,6 A / 2 A / 2,5 A / 3,15 A / 4 A / 5 A / 6,3 A

          BARRETTE 
          NEUTRE 5X20

Référence Packaging Cond.

510001 Boîte 10

510001-N  Sachet vrac 100/1000

TÉLÉCHARGEZ 
NOS FICHES TECHNIQUES 
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